
○ 作業環境測定機関が設置すべき機器及び設備を定める告示の施行について（昭和５１年２月１８日付け基発第２０６号） 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 
改 正 後 現 行 

１．第１号関係 
（略） 
 

２．第２号関係 
（１）、（２）（略） 
（３）規則別表第３号の作業場に係るもの 

 次の表の左欄に掲げる機器及び設備は、それぞれ同表の右欄に掲げる

性能等を有するものであること。 
機器及び設備 性能等 

（略） （略） 
高速液体クロマ

トグラフ 
紫外可視吸光検出器を有するもの 

検知管方式によ

るガス又は蒸気

の濃度の測定機

器又はこれと同

等以上の性能を

有する測定機器 

作業環境測定基準（昭和５１年労働省告示第４６

号）第１０条第２項各号に掲げる物の濃度を測定

することが可能であるもの 

（４）（略） 
（５）規則別表第５号の作業場に係るもの 
   次の表の左欄に掲げる機器及び設備は、それぞれ右欄に掲げる性能等

を有するものであること。 

１．第１号関係 
（略） 
 

２．第２号関係 
（１）、（２）（略） 
（３）規則別表第３号の作業場に係るもの 
   次の表の左欄に掲げる機器及び設備は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る性能等を有するものであること。 
機器及び設備 性能等 

（略） （略） 
高速液体クロマ

トグラフ 
紫外可視吸光検出器を有するもの 

 
 
 
 
 
 
（４）（略） 
（５）規則別表第５号の作業場に係るもの 
   次の表の左欄に掲げる機器及び設備は、それぞれ右欄に掲げる性能

等を有するものであること。 

別添１ 



機器及び設備 性能等 
（略） （略） 
ガスクロマトグ

ラフ 
水素炎イオン化型検出器（FID）、電子捕獲型検出

器（ECD）又は質量分析器を有するもの 
検知管方式によ

るガス又は蒸気

の濃度の測定機

器又はこれと同

等以上の性能を

有する測定機器 

作業環境測定基準第１３条第２項各号に掲げる物

の濃度を測定することが可能であるもの 

 

３．その他 

（１）第１号及び第２号中「有する」とあるのは、「所有する」こと又は「占

有する」ことをいうものであるが、いわゆるリースのほか、随時他の者

の有する機器等を利用することができる場合又は他の者と共同して機

器等を備えている場合にも、これらの機器等を有しているものとみなす

ものであること。 

（２）作業環境測定機関が設置する機器及び設備については、適切な作業環

境測定を実施するために必要な数を備え付けるよう指導されたい。 

 

機器及び設備 性能等 
（略） （略） 
ガスクロマトグ

ラフ 
水素炎イオン化型検出器（FID）、電子捕獲型検出

器（ECD）又は質量分析器を有するもの 
 
 
 

 

 

 

 

３．その他 

作業環境測定機関が設置する機器及び設備については、適切な作業環

境測定を実施するために必要な数を備え付けるよう指導されたい。 
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